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Was erwartet Sie?

Von der Ausbildung zur Anwendung
Herausforderungen des Alltags, auf die einen keiner (im Studium) vorbereitet

e ... fachlicher Natur

« Konstruieren
« EDV
* Norménderung

« Zwischenmenschlicher Natur

» Genehmigungsbehorde
* Bauherr / Bauleiter

« Baustelle

e Prufer

 Fazit
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Fachliches

Entwurf von konstruktiven Detailpunkten

* Poller bzw. Pollerbefestigung
* Anker- und Pfahlanschlisse
* Entwasserungsoffnung

Zu Beginn fehlen eigene Erfahrungswerte fur Abomessungen und Tragfahigkeit
-> erfahrene Kollegen / -innen suchen

—
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Fachliches

EDV

« was kann das Programm

* wo hat das Programm Vorteile bzw. Tucken

* habe ich die richtigen Einstellungen gewéhilt
« Wahl der Umlagerungsfigur
« Bauzustande
» Rickbauzustande / eingepragte Kréafte
» Verformungen

« Ersatzsystem

» setzt das Programm diese auch richtig um

» wie Uberprufe ich die Ergebnisse

Normanderung
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[ Belasti Erddruck I Erddruck, enwsiter
Allgemein Umlagerung | Wasser Gleitkreis I Anker I Erdbeben I
@ Umlagerung Reduldion () Afin kein Erdruhedruck
Geometrie
@ Fei  (OEAB () EAU. abgegraben () EAL. hinterfiillt
) keine Umlagerung
(©) Rechteck eps cben: 0.7
O Tewm 3]
epsunten: | |-
@ Trapez EAU
2 Stufenfomig Reduzienng eps: 0
Umlagerung:
Erddruck aus Verkehrslasten wird aufgesetzt
Erddruck aus standigen Blocklasten wird aufgesetzt
Einwirkcung bis zur Aushubsohle (Tragerbohlwand)
Einwirkung bis zum berechn Belastungsnullpunkt (Spund-Ortbetorwand)
—t () Einwirkung b. Wandfuk, Uberdagerung mit Erdwiderstand
() Einwirkung b.Wandfu®, keine Uberagenung Erdwiderstand
@ Einwirkung b.Aushubsohle, darunter keine Umlagerung (DIN1054:2005)
Bauzustande:
== Sl
| Mgemein [ Uml | Wasser | Gletkreis | Anker | Ercbeben
‘ Belastung | Erddruck | Erddruck, erweitert
At der Erddruckberechnung: Lastberechnung iterativ:
Erddruck nach Culmann berechnen Lastberechnung iterativ
@ Horizontalen Wasserdruck direkt bei der Anzahl kerationen: 5
Culmannberechnung benicksichtigen
@ aktiver Erddruck Erdwiderstand )
® Erdruhedruck (@ Berechnung klassisch
©) erhéhter akiiver Erduck R

Anteil Erdruhedruck (erhaht aktiv):
EI

Erdruhednuck:

() nach Simmer
(") nach Siedek
() nach ONORM

[%]

Culmann Annaherung bei Baschung

() gerade Bruchlinien
(7) Caquot-Kernisel fiir phiz=35" verwenden

@ DIN 40852011 (2) Caquot-Kerise! fiir phi>=30° verwenden

(©) nach Wemer

Benicksichtigung Kohasion:
(") nach klassischen Ansatz
(@ DIN 4085, min g

Negative Erddruckanteile auf 0 setzen

Vertikalanteil

Vertikalanteile benicksichtigen

40

() Immer Kph nach Caguot-Kerisel
(@) Beiwerte nach Pregl/Sokolovsky

defta_p = phi setzen
Sicherheitsfaklor eta (alte Nom). 1.5

n [¥] deta_p reduzieren. falls abhebend?
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Zwischenmenschliches

Genehmigungsbehdrde - Deckwerksbemessung

,Das machen wir so, das haben wir schon immer so gemacht!*

Das zustandige WSV hat eine Vorliebe flr dichte Deckwerke

a) gdf. dichtes Deckwerk

Bei Begrenzung auf einen maximal zulassigen Grundwasser-
stand, der sich aus dem Nachweis gegen Abheben (/GBB/,
Kapitel 7.3.3) bei BW, mit dem vorhandenen bzw. vorgesehe-
nen Deckschichtgewicht ergibt.

BW, < max. GW

und

b) durchldassiges Deckwerk

BW, 2 min. GW
Wasserverluste sind vorhanden und miissen zulassig sein. Es
ist zu prufen, ob eine Vernassung der umliegenden Bereiche
auftreten kann.

Béschung (Neigung 1:3) Sohle
Dichte Deckschicht Dichte Deckschicht Vollverguss

1.4 T 14 T

1.3 L Rohdichte p, ] /I 13 | Rohdichte p, _|
E 1.2 - —e—2300 kg/m® / E 1.2 +——2300 kg/m® /,r//.
S 1.1 1 —m— 2650 kg/m? o < 1.1 H—m— 2650 kg/m®
£ 1.0 1{—&—3000 kg/m* - £ 1.0 H—&—3000 kg/m* é-d‘
2 0.9 {{—3—3600 kgm® 4 2 0.9 1| —¢—3600 kg/m’ —
S g8 /'/ S o8 //L(,Z‘
8 o7 ﬁ 8 o7 — ,.: i
g os r/ 'S & os Af"d - —

0.5 e o - 0.5 /‘r/ ]

04 — 0.4 s =

06 04 02 0 02 04 06 08 06 04 02 0 0z 04 06 08

Wasserspiegeldifferenz A hy, [m] Wasserspiegeldifferenz A hy [m]
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Zwischenmenschliches

Genehmigungsbehdrde - Deckwerksbemessung

»,Das machen wir so, das haben wir schon immer so gemacht!*

Das zustandige WSV hat eine Vorliebe fur dichte Deckwerke
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Zwischenmenschliches

Genehmigungsbehdrde - Deckwerksbemessung

»,Das machen wir so, das haben wir schon immer so gemacht!*

Das zustandige WSV hat eine Vorliebe fur dichte Deckwerke

Geotextile Sandmatte
Mindestzugfestigkeit = 12kN/m
Belastierung 2 5000 gim?
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Zwischenmenschliches

Der Bauherr / Bauleiter versucht einen durch‘s Telefon zu ziehen
Gedachtnisprotokoll

Herr Karagounis, was haben Sie gemacht ?!?
Warum?

Die Spundwand bewegt sich!
Das kann nicht sein.

Die Spundwand bewegt sich aber, das kann man mit dem bloRen Auge sehen !

maBgebend war doch eine grof3flachige Verkehrslast vom SPMT

Ny Yy

9979 9 9 8
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Zwischenmenschliches

Der Bauherr / Bauleiter versucht einen durch‘s Telefon zu ziehen
Gedachtnisprotokoll

Was ist denn passiert?
Wir haben hier ganz normalen Baustellenverkehr entlang der Spundwand,
es wird Material geliefert.

Aber wie kann der LKW direkt an der Spundwand entlang fahren? Ist denn der Holm schon
eingebaut und die Wand hinterfullt?
Welcher Holm?

Wie weit ist die Baustelle denn?
Die Spundwénde wurden eingebracht, hat langer gedauert,...
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Zwischenmenschliches

Der Bauherr / Bauleiter versucht einen durch‘s Telefon zu ziehen
Gedachtnisprotokoll

nachste Woche wird verankert...
Wie? Die Wand ist noch unverankert?

Na dann viel Spald beim Einbau des Holms und lassen Sie den Baustellenverkehr nicht mehr
direkt an die Spundwand fahren.

Ich melde mich, wie grol3 der Abstand sein muss!!!
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Zwischenmenschliches

Wer behauptet Statiker sind unkommunikativ? Von wegen!

Bodengutachter

Planer b Baufirma

externer
Gutachter

Bauherr
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Zwischenmenschliches

Die Baustelle andert kurzfristig den Bauablauf und nimmt die Planung nicht ganz genau

Bewehrungsabnahme:

Prufer findet eine gednderte Ausftihrung der
Baugrubenaussteifung vor, diese sollte
nachtraglich nachgewiesen werden

Tragsystem und Belastung des
Bauzustandes waren zu diesem Zeitpunkt
hinfallig

Ich bendtige die Nachweise, ich muss die
gepruften Unterlagen lange archivieren
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EAU 2012
Behandelte Themen bei der Uberarbeitete Themen in der EAU
Planung der RoRo-Anlage wahrend Planung der RoRo-Anlage
* RoRo-Rampe - RoRo-Anleger E 221 (neu)
* Spundwand - Anordnung und Belastung von Pollern
< Verankerung - Bemessungssituationen
+ Poller  Anordnung, Ausbildung und Belastung
« Dalben von Steigeleitern

* Ausrustung

Wunsch an die digitale Fassung der EAU

- fortlaufend inkl. Fehlerberichtigungen und Erganzungen
+ online verfugbar
+ durchsuchbar und kopierbar
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Fazit

Studium
Ist mit seinem breiten Grundlagenwissen die Eintrittskarte

- EAU + EAB + EA Pfahle
sind die Standards, die taglich angewendet werden

- Aber um die Ergebnisse auch auf die Baustelle bzw. an den
Bauherrn zu bringen, braucht man eine gewisse Personlichkeit und
Soft Skills

- ohne erfahrene und hilfsbereite Kollegen geht es nicht

« Herausforderung flr jedes Unternehmen
wie lasst man im laufendem Betrieb junge Leute an der Erfahrung
Anderer partizipieren




Junge HTG

06.12.2018
16.01.2019
19.02.2018
21.03.2019
Mai 17.05.2019
Juni 19.06.2019
Juli 16.07.2019
August 21.-23. 08.2019

September 11.-13.09.2019

Oktober 21.10.2019
November 20.11.2019

Dezember 05.12.2019

www.htg-online.de/junge-htg/

Do.

Do.

Mi.

Di.

Do.

Do.

Fr.

Mi.

Di.

Mi.-Fr.

Mi.-Fr.

Mo.

Mi.

Do.

7. Workshop
in Hannover
Weihnachtsmarkt-
treffen

Working Group
Fachstammtisch

Zukunftswerkstatt

Working Group

Exkursion

Fachstammtisch

Working Group

Exkursion
HTG Kongress

Working Group
Zukunftswerkstatt

Fachstammtisch
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Hamburg, Hannover,
Bremen
HTG FORUM:
SMART PORT
Hamburg, Hannover,
Bremen
HTG FORUM:
BIM & VR

Hamburg, Hannover,
Bremen
HTG FORUM:
HAMMBERBROOKLYN

HTG FORUM:
BLUE MINING

Stand: 05.11.2018 — FT/SK
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Kontakt

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

FICHTNER Water and Transportation GmbH

HammerbrookstralRe 47b,
20097 Hamburg

Christos Karagounis

Telefon  +49 (0)40 300673-253

Telefax  +49 (0)40 300673-110

E-Mail christos.karagounis@fwt.fichtner.de
www.fwt.fichtner.de

www.fichtner.de

. Hafentechnische
Gesellschaft
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