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Hamburgs starker Suden

Kaimauern im

Harburger Binnenhafen

Jens Kienast

Kaimauerworkshop

08. November 2018 in Hamburg
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Kennzeichen des
Harburger Hafens

Aufblihender Industriestandort seit
Mitte 19. Jahrhunderts

Seit 1990 Entwicklung vom reinen

Hafen zum Mischgebiet

Schaffung von Wohnquartieren und

hochwertigem Gewerbe

Breites Denkmalspektrum
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Quelle: Bezirksamt arburg
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Entwicklung des
Harburger Hafens
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INNOVATIVE UNTER- WISSENSCHAFT WOHNEN INFRASTRUKTUR HISTORISCHE GEBAUDE IN PLANUNG
NEHMEN UND BUROS UND FORSCHUNG UND PLATZE UND DENKMALER

Quelle: channel hamburg | Falcon Crest
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Planung
Ostlicher Bahnhofskanal
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Planung
Ostlicher Bahnhofskanal
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Ausflhrung
Ostlicher Bahnhofskanal




Ausflhrung
Ostlicher Bahnhofskanal

Regelquerschnitt ehem. Kranstandort
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Ausflhrung
Ostlicher Bahnhofskanal

Reqgelquerschnitt Mauerbogen
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Planung
Lotsekanal
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Planung
Lotsekanal
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Planung
Lotsekanal

Bestandserkundung




Planung

Lotsekanal
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Planung
Lotsekanal

«  Kampfmittelerkundung
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Kampfmittelerkundung

Quelle: Bezirksamt Harburg
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Planung
Lotsekanal

Unbekannte Hindernisse

Quelle: Bezirksamt Harburg
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Planung
Lotsekanal
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Planung
Lotsekanal

Randthemen

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION



FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Kontakt

Bauen im Bestand = bestandige Herausforderungen

FICHTNER Water and Transportation GmbH

HammerbrookstralRe 47b,
20097 Hamburg

Jens Kienast

Telefon  +49 (0)40 300673-251
E-Mail jens.kienast@fwt.fichtner.de
www.fwt.fichtner.de
www.fichtner.de




